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Firma Sabaj-System jest jednym z wiodŃcych producent·w rozdzielni  

elektrycznych niskiego napiňcia i obud·w z metali oraz tworzyw  

sztucznych, jak r·wnieŨ szaf sterowniczych i telefonicznych. 

Zdobyte przez lata doŜwiadczenie oparte o nowoczesne technologie  

pozwala na tworzenie wachlarza rozwiŃzaŒ dla najbardziej wymagajŃcego 

Klienta. 

Wğasny park technologiczny i zaplecze laboratoryjne dajŃ gwarancjň  

najwyŨszej jakoŜci oferowanych usğug i produkt·w oraz zapewniajŃ  

nowoczesnŃ i efektywnŃ technologiň realizacji nawet najtrudniejszych  

zam·wieŒ. 

Potwierdzeniem walor·w produkt·w i usğug firmy Sabaj-System jest  

uznanie, jakie zdobyğy na wymagajŃcych rynkach Europy (Litwa, Ğotwa, 

Rosja, Ukraina, Szwecja) i Stan·w Zjednoczonych. 

Produkty firmy znajdujŃ szerokie zastosowanie w sektorze  

budownictwa publicznego i przemysğowego. GwarancjŃ wysokiej jakoŜci  

i niezawodnoŜci oferowanych produkt·w i usğug sŃ certyfikaty:  

BBJ - Biura Badawczego ds. JakoŜci Stowarzyszenia Elektryk·w  

Polskich i ISO - system zarzŃdzania jakoŜciŃ produkcji i projektowania 

9001:2008. Firma zapewnia ŜcisğŃ kontrolň procesu produkcji  

i optymalny pod wzglňdem technicznym i jakoŜciowym produkt finalny. 

 

 

Zam·wienie wyŜlij na: marketing@sabaj.pl  
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Budowa:  

Konstrukcja szafy w cağoŜci wykonana jest   

z blachy stalowej (gruboŜci 1.5 mm i 2.0 

mm). Standardowe wykonania obejmujŃ 

szafy o wysokoŜciach uŨytkowych 24U, 32U 

oraz 44U, szerokoŜci i gğňbokoŜci 600 lub 

800 mm wyposaŨone w dwie pary profili 

montaŨowych systemu 19ò (perforowanych 

rastrem ĂUò=44.45 mm).  

Boczne poprzeczki, przymocowane            

wewnŃtrz szkieletu, umoŨliwiajŃ ustalenie 

profili 19ò na dowolnej gğňbokoŜci szafy.      

W przypadku szafy o szerokoŜci 800 mm, 

dla uzyskania wymiaru 19ò-calowego        

rozstawu profili mocuje siň je do poprzeczek 

za poŜrednictwem wspornik·w.  

W g·rnej i dolnej pğycie szkieletu znajdujŃ 

siň otwory wentylacyjne, w kt·rych moŨna 

zamontowaĺ dachowo-podğogowe panele 

wentylacyjne lub r·Ũnego przeznaczenia, 

dachowo-podğogowe pğyty: zaŜlepiajŃce, 

wentylacyjne, filtracyjne oraz umoŨliwiajŃce 

doprowadzenie do szafy wiŃzek kablowych 

(z przepustem kablowym lub szczotkowym). 

Osğony boczne i tylna osadzone sŃ              

w ramie noŜnej za pomocŃ dw·ch            

koğk·w ustalajŃcych i zabezpieczone za       

pomocŃ dw·ch zamk·w, co umoŨliwia ich 

szybki demontaŨ i wygodny dostňp do    

wnňtrza  szafy. Spos·b zamocowania drzwi           

zapewnia r·wnie ğatwy montaŨ i demontaŨ, 

umoŨliwiajŃc jednoczeŜnie zmianň kierunku 

otwierania.  

Wszystkie zamki, zar·wno drzwi jak i osğon 

sŃ obsğugiwane jednym typem klucza 

(podw·jny wŃs). W zaleŨnoŜci od potrzeb, 

istnieje moŨliwoŜĺ wykonania osğon w wersji 

skr·conej pokrywŃ z przepustem kablowym 

nad lub pod osğonŃ, wykonania osğon jako 

drzwi oraz wykonanie osğon z perforacjŃ.              

Wszystkie szafy dostňpne sŃ ponadto bez 

osğon lub/i bez drzwi. 

 

Drzwi przednie, w zaleŨnoŜci od wersji szafy, 

wykonane sŃ z blachy stalowej z szybŃ 

ze szkğa hartowanego lub z metapleksu oraz 

bez przeszklenia (peğne). Drzwi, osğony i dach 

sŃ uziemione. 

Szafa moŨe byĺ ustawiana na stopkach       

regulowanych, na k·ğkach, na cokole           

poziomowanym (wyposaŨonym w stopki),   

albo na cokole bez moŨliwoŜci poziomowania 

(bez stopek lub na k·ğkach). 

Dane techniczne:  

Materiağ:  

     Szkielet - blacha stalowa 2  [mm] 

     Dach osğony - blacha stalowa 1,5 [mm] 

Powierzchnia: Nanoceramika natryskowa,  

powlekanie proszkowe w strukturze RAL 9002 

Klasa ochrony: IP30  wedğug IEC 529  

Wykonanie: Szafy dostarczane sŃ  

kompletnie zmontowane, natomiast  

ewentualne wyposaŨenie dodatkowe wraz 

elementami do montaŨu znajduje siň 

w osobnych opakowaniach lub sŃ  

zamontowane w szafie wedğug Ũyczenia       

ZamawiajŃcego. 

    

 

Na indywidualne zam·wienie moŨliwe jest 

wykonanie szafy niestandardowej, zar·wno   

w zakresie wykonania jak i wyposaŨenia. 

 

Szafa BETA SYSTEM 19ôô 
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Standardowe wykonanie szafy o numerze katalogowym - R19-68-44U-3566-1-1-0000 

Zam·wienie wyŜlij na: marketing@sabaj.pl  

 


